Prfloha & 3 - Technické 3pecifikacie
Ukotvenie AlzaBoxu

Varianta A

CON13426

Pod kazdym Alzaboxom musi byt zékladova Zelezobeténova doska s minimalnou vysSkou 30 cm,
ktora je umiestnend pod povrchom terénu a zaroven licuje s Groviiou okolitej povrchovej plochy.
Sklon podloZia nesmie prekroit hranicu 2% na 1m. Zelezobeténova doska posluZi ako kotviaci
zéklad, do ktorého sa pomocou chemickej kotvy a zavitovych ty€i AlzaBox uchyti. Uchytenie je
vykonévané pri vietkych moduloch AlzaBoxu. Zelezobeténové doska o minimalnych rozmeroch
490 cm x 90 cm x 30 cm (d x § x V) bude krizom vystuZena pri hornom a spodnom kraji betonarskou
kari siefou @ 5 mm, s velkostou oka 100/100 mm. Krycia hribka vystuZe beténovou zmesou je min.

4 cm (Betdn - C 16/20 (B2)) + Strk pod zakladovi dosku frakcie 16/32 mm.

Vizualny priklad kotvenia AB

BETQNOVY ZAKLAD PRO ALZABOX U OBVODOVE STENY
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Varianta B.

R,

V pripade, Ze pod AlzaBoxom nie je mozné vytvorit Zelezobeténova dosku z dovodu, aa()set,gj’ms,e
podloZie nezodpovedé poziadavkam, je mozné AB ukotvit do plasta prilahlej budovy 7 by} %,
Uchytenie AlzaBoxu do pladta je nutné vykonat minimalne na Styroch miestach pomadesou "’é‘z,"’
zavitovych ocelovych ty¢i M14. Dve ty€e sa umiestnia do stredného ovlddacieho modulu a dalSie P
dve po stranach krajnych modulov. Ty€e su uchytené v hornej ¢asti modulu (cca vo vySke 150 cm).
Polet nutnych uchyteni je z&visly na pocte modulov. V pripade rozsirenia modulov AlzaBoxu
linedrne vzrastd pocet uchytavajucich bodov - ocelovych ty¢i. Vzdialenost medzi AlzaBoxom a
stenou nesmie byt viac ako 10 cm.

Elektricka pripojka
e 1 xCYKY3x25mm?
e 1xCY4mm?
e 1x16 mm husi krk (v pripade zemného vedenia)

e Istenie 16 A s prudovou ochranou 30 mA




